
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Fiche Kömmerling 76 AD 
 

Kenmerk Specificatie 

Bouwdiepte profiel 76 mm 

Aantal kamers 5 

Max. glasdikte 48 mm 

Uf-waarde  1,1–1,2 W/(m²·K) 

Geluidsisolatie Tot 47 dB 

Luchtdoorlatendheid Klasse 4 

Waterdichtheid 9A 

Windbelasting C5/B5 

Inbraakwerendheid Tot RC2 

Afwerking Klassiek en tijdloos design 



 

 

 

      

         Technische Fiche Kömmerling 76 AD Horizon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk Specificatie 

Bouwdiepte profiel 76 mm 

Aantal kamers 5 

Max. glasdikte 70 mm 

Uf-waarde  1,2 W/(m²·K) 

Geluidsisolatie Tot 47 dB 

Luchtdoorlatendheid Klasse 4 

Waterdichtheid 9A 

Windbelasting C5/B5 

Inbraakwerendheid Tot RC2 

Afwerking Strak minimalistisch kader 



 

 

 

 

Vergelijking: 76 AD Horizon vs 76 AD Standard 
 

 
Kenmerk 76 AD Horizon 76 AD Standard 

Bouwdiepte 76 mm 76 mm 

Aantal kamers 5-kamerprofiel 5-kamerprofiel 

Max. glasdikte Tot 70 mm Tot 48 mm 

Uf-waarde  1,2 W/(m²·K)  1,1–1,2 W/(m²·K) 

Geluidsisolatie Tot 47 dB Tot 47 dB 

Inbraakwerendheid RC2 / WK2 mogelijk RC2 / WK2 mogelijk 

Waterdichtheid Klasse 9A Klasse 9A 

Stijl Minimalistisch, strak Klassiek, tijdloos 


